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مـي  آشـنا  هـاي عمليـاتي   تقويت كننـده   پاره اي از كار برد هايدراين جلسه دانشجويان با  :هدف

  . شوند

  

 ،مقاومـت تعدادي  برد بورد، متر، سيگنال ژنراتور، اسيلوسكپ،منبع تغذيه، مالتي :وسايل مورد نياز

  .يا تقويت كننده مشابه 351LFو آپ امپ خازن 

  

وسـايل  استفاده از  نحوه اطلاعات كلي در بارهدانشجويان بايد قبل از حضور در آزمايشگاه، : تذكر

، قبـل از حضـور در   مباحث نظري مربوطه را فـرا گرفتـه  علاوه بر آن بايد . آزمايشگاهي را داشته باشند

  .شبيه سازي كرده باشند PSpiceها تحليل و به كمك مدارها را به كمك قوانين شبكه  آزمايشگاه
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   مقايسه گر 1-4آزمايش 

سـيگنال  . موقعيت پتانسيومتر را در وسـط قـرار دهيـد    .را به روي برد بورد ببنديد 1-4مدار شكل 

VVPي با دامنه مثلثيك ولتاژ ) Vs(ورودي  kHzfو فركانس  =1 s بـه طـور همزمـان    . انتخاب شود =1

در  .اسيلوسكپ مشـاهده نماييـد   2و سيگنال خروجي را بروي كانال  1سيگنال ورودي را بروي كانال 

پتانسيومتر را به سمت چـپ و سـپس بـه سـمت     . داراي افست باشد، آن را حذف كنيد Vsصورتي كه 

  .منعكس كنيد 4-4تا  2-4در شكل هاي نتايج آزمايش را . اهده كنيدراست بچرخانيد و اثر آنرا مش

  

  :توضيحات
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 مدار مقايسه گر 1-4شكل 
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  مدار مقايسه گر براي حالت پتانسيومتر در وسط) پايين(و خروجي ) بالا(سيگنال هاي ورودي  2-4شكل 

  اندازه گيري شده: شبيه سازي شده،   ب: الف

  

  

  

  

  

  راست% 25مدار مقايسه گر براي حالت پتانسيومتر در ) پايين(و خروجي ) بالا(سيگنال هاي ورودي  3-4شكل 

  اندازه گيري شده: شبيه سازي شده،   ب: الف

  

  

  

  

  

  چپ% 25مدار مقايسه گر براي حالت پتانسيومتر در ) پايين(و خروجي ) بالا(سيگنال هاي ورودي  4-4شكل 

  اندازه گيري شده: شبيه سازي شده،   ب: الف
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  DCننده تقويت ك 2-4آزمايش 

  تقويت كننده معكوس 4-2-1

يـك ولتـاژ سينوسـي بـا دامنـه      ) Vs(سيگنال ورودي  .را به روي برد بورد ببنديد 5-4مدار شكل 

mVV
Ps kHzfو فركانس  =100 s و  1بروي كانال به طور همزمان سيگنال ورودي را . انتخاب شود =1

  .اسيلوسكپ مشاهده نماييد 2سيگنال خروجي را بروي كانال 

  .منعكس كنيد 1-4مشخصات خواسته شده تقويت كننده را بدست آورده، نتايج را در جدول 

  

  مشخصات تقويت كننده معكوس 1-4جدول 

  پارامتر  محاسبه  شبيه سازي  آزمايش
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  تقويت كننده غير معكوس 4-2-2
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 مدار تقويت كننده معكوس 5-4شكل 
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يـك ولتـاژ سينوسـي بـا دامنـه      ) Vs(سيگنال ورودي  .را به روي برد بورد ببنديد 6-4مدار شكل 

mVV
Ps kHzfو فركانس  =100 s و  1به طور همزمان سيگنال ورودي را بروي كانال . انتخاب شود =1

  .اسيلوسكپ مشاهده نماييد 2سيگنال خروجي را بروي كانال 

  

  .منعكس كنيد 2-4مشخصات خواسته شده تقويت كننده را بدست آورده، نتايج را در جدول 

  

  مشخصات تقويت كننده غير معكوس 2-4جدول 

  پارامتر  همحاسب  شبيه سازي  آزمايش
      

svA  

      [ ]ΩkRi  

      [ ]ΩoR  

      [ ]VV
Maxo  

  

  .مشاهده نماييد ولتاژ افست منبع سيگنال را تغيير داده اثر آنرا بر روي خروجي

  :نتايج مشاهدات

  

  ACتقويت كننده  3-4آزمايش 
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 مدار تقويت كننده غير معكوس 6-4شكل 
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يـك ولتـاژ سينوسـي بـا دامنـه      ) Vs(سيگنال ورودي  .را به روي برد بورد ببنديد 7-4مدار شكل 

mVV
Ps kHzfو فركانس  =100 s و  1به طور همزمان سيگنال ورودي را بروي كانال . انتخاب شود =1

  .لوسكپ مشاهده نماييداسي 2سيگنال خروجي را بروي كانال 

  

  .منعكس كنيد 3-4مشخصات خواسته شده تقويت كننده را بدست آورده، نتايج را در جدول 

  

  ACمشخصات تقويت كننده  3-4جدول 

  پارامتر  محاسبه  شبيه سازي  آزمايش
      

svA  

      [ ]ΩkRi  

      [ ]ΩoR  

      [ ]VV
Maxo  

  

مدار را با مدار قبـل   .ولتاژ افست منبع سيگنال را تغيير داده اثر آنرا بر روي خروجي مشاهده نماييد

  . مقايسه كنيد

  :نتايج مشاهدات
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  انتگرال گير 5-4آزمايش 

VVCCدر اين مدار . را بر روي برد بورد ببنديد 8-4مدار شكل  با ايـن  . شودانتخاب مي  ±=15±

  .توضيح دهيدرا  بدست آمده مدار آزمايش هاي زير را انجام داده نتايج

FCMR -الف µ100,1 =Ω= )   خـازن الكتروليـت

ابتـدا خـازن را   !). است به قطب هـاي آن توجـه كنيـد   

DCVVsولتـاژ منبـع را   . اتصال كوتاه كنيـد  انتخـاب   =1

ولتاژ خروجـي را  . طرف كنيداتصال كوتاه را بر. نماييد

  .بررسي كنيد

  :توضيح

  

  

FCkR -ب µ10,100 =Ω= .ولتاژ منبع را يـك ولتـاژ مربعـي بـا     . ابتدا خازن را اتصال كوتاه كنيد

VVsPدامنه  Hzfو فركانس  =1 s ا ولتاژ خروجـي ر . اتصال كوتاه را برطرف كنيد. انتخاب نماييد =10

  .دامنه و فركانس سيگنال ورودي را كم و زياد كرده اثر آن را ببينيد. مشاهده كنيد

  :توضيح

 انتگرال گير 8-4 شكل
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